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Artikel Menge

ca. 140 cm acrylats:haumbesch:chteter
Verdunkelungsstoff GDLUMBUG OPTIMAL,
permanent schwer entflammbar nach ‘
DIN 4102 Bl '

Dess. 1514 : 15,00 LFDM

Zolltarifnummer s 59039051

sl Ursprungsland: EU

your Voc.Costo: 6410001, Mag: 1913, Pos: EO
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I roll: 15,0 mtrs. fq
package no. 195 P&BLORLT 4 CARLO GAVAZZI SPAGE 5.p.A.
weight net: 7,5 kgs/gross: 8,0 kgs }! éﬁg
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Nr.: UZ-BWUQ3-I-16.2.364

Hiermit wird geman Art. 25, Abs..2, Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung vom
24, Juli 19%8ypestétig_t. dass _ L ~
- Fedp
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déé"l-BégproqQﬁt:} Einseitig beschichtetes Polyestergewebe
; FeiyLw "COLUMBUS OPTIMAL™

T e TR

dés Hersteliwerks: Bad Berneck

der Firma: 'Rudolf Breuer
‘ Mechanische Weberei
AustraRe 6

95460 Bad Berneck

nach den Ergebnissen der werkseigenén ProduLionskontro!Ie und der von der FMPA durchgefuhrien
Fremdiiberwachung den Bestimmungen

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priufzeugnisses

P-BWUO03-1-16 5.140 vom 21, August 2002

entspricht, Die Firma ist somit berechtigt, fur das Herqfeuuggark_Bad_Bemeekfdas*B‘auprO'dUkt*rﬁft
dem—Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung

zu kennzeichnen,

Stutigart, den 15. Oktober 2002 \ FMPA
Zertifizierungssté
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PSS  Referat 16 — Brandverhalten von Baustoffen

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Pritfzeugnis Nummer: |P-BWU03-1-1 6.5.140

Gegenstand: Einseitig beschichtetes Polyestergewebe ,COLUMBUS OPTIMAL*
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

Antragsteller: Rudolf Breuer
Mechanische Weberei

Australle 6

95460 Bad Bemeck

Ausstellungsdatum: 21, Augiist 2002

Geltungsdauer bis: 31. August 2007

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte Gegen-
stand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

|

Dieses aligemeine bauaufsichtliche Prﬂfz-l‘eugnis umfasst 6 Seiten und 0 Anlagen. _
Dieses aligemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-PA-l} 2.2038
vom 27, Mai 1999. FOr den Gegenstand ist erstmals am 24 November 1984 ein b i
Verwendbarkeitsnachweis ausgestellf worden. Gerichtsstand und Erfallungsort ist Stutigart

Otto-Graf-Institut - Universitat Pfaffenwal;dring 4 - 70569 Stuttgart
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OTTO-GRAF-INSTITUT » UNIVERSITAT STUTTGART

Seite 2 des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.140 vom 21 August 2002

I. Aligemeine Bestimmungen

1.

Das aligemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-

nigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechie Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelun-
gen in den ,Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen Auf Anforderung sind
den Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu

stelien.

Das aligemeine bauaufsichtliche Prafzeugnis darf nur voilstandig vervielfaitigt werden Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Otto-Graf-Instituts. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis
nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
mussen den Hinweis ,Vom Ofto-Graf-institut nicht geprufte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung® enthalten.

Das aligemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses kénnen nachtraglich ergénzt und gedn-
dert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordem.

Das in diesem angmeinen_.bauauisieht-!-iehen--Prufzeugnisses.‘"a‘urgeruhrte Bauprodukt be-

~ darf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kenn-

zeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander.
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Seite 3 des aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.140 vom 21, August 2002

Il. Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Einseitig beschichtetes Polyestergewebe ~COLUMBUS OPTIMAL"
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 41 02-B1)

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Der Gegenstand darf nur fiir Verdunkelungsanlagen, die fest installiert sein mussen
verwendet werden.

Die in das beschichtete Gewebe eingearbeitete Brandschutzausrtistung ist nicht
bestdndig gegen Chemischreinigen.

Der Gegenstand ist nur schwerentflammbar, wenn er zu anderen flachigen Baustoffen
einen Abstand von mehr ais 40 mm aufwejst,

1 ‘2.2”D[-eses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach Bau-
regelliste A, Tell 2, Ausgabe 2001/2, Ziffer 2.10.2 zu erfillen sind.

1.2 3 Der Antragstelier erklart, dass das Bauprodukt weder der Gefahrstoffverordnung noch
der FCKW—Hann-Verbotsordnung und auch nicht der Chemika!ienverbotsverordnung
unterliegt bzw. dass er Auflagen aus den genannten Verordnungen (insbesondere die
Kennzeichnungspﬂicht) einhalt.

Der Antragsteller erklart, dass - sofem fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder die

Verwendung_Ma&nahmenfimerinblriekfaufkdief-HygT'errer,"d‘e"n esundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller verantasst bzw. in der erforderij-
chen Weise bekanntgemacht werden. :

Die Prufstelie hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen des Baustoffs im
eingebauten Zustand auf den Gesundheits- und Umweltschutz zu uberprifen.

1
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OTTO-GRAF-INSTITUT « UNIVERSITAT STUTTGART

Seite 4 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWUO03-1-16.5.140 vom 21, Auguét 2002

2. Bestimmunigen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung |

21.1 Das Polyestergewebe muss rtickseitig mit Acrylatschaum beschichtet sein und mit
eingearbeiteter Brandschutzausnistung versehen werden. :

Das Gesamtflachengewicht des beschichteten Gewebes betragt etwa 280 g/m?,

2.12 Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoff-
Klasse B1) nach DIN 4102-1; 1998-05 erfillen.

213 Die Zusammensetzung muss den beim Otto-Graf-Institut  hinterlegten Angaben
entsprechen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes 1] 2.1
einzuhalten

2.2,2 Kennzeichnung

. Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) .
! nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der La&nder gekennzeichnet werden
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erflllt sind.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch
der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht mogiich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:
- Produktname ) :
- Ob’e?éiﬁ”étimmungszeichen"'(U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zeugnisnummer: P-BWUQ3-1-16.5.140
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
Herstellwerk
Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) \
Nur schwerentflammbar bei Abstand >40 mm zu anderen flachigen Baustoffen ]

.
1 i

‘ 2.2.3 Ein Hinweis, dass die Brandschutzausrustung gegen Chemischreinigen nicht bestandig i
! ist, muss in die Gebrauchsanweisung aufgenommen und durch ein Etikett an dem '
i beschichteten Gewebe angebracht werden f’d'rfa\

——
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Seite 5 des allgerneinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWUQ3-1-16.5.140 vom 21. August 2002

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundiage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmiRigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstpriffung des Bau-
produkts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfoigen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertiﬁkates und die Fremdiberwachung ein-
schiiellich der dabei durchzufiihrenden Produkiprifungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Hersteliwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle® einzurichten und durch-
zutlthren, die die gleichmégRige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts ge-
malk Abschnitt 2.1 gewahrieistet. Fiir die Durchfithrung der werkseigenen Produktions-
kontrolle sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis*? malgebend

2.3.3 Fremdﬁberwachung

In jedem Hersteliwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmégig zu uberprifen, mindestens jedoch einmal jahriich.

Fur die Durchfuhrung der Ubewvachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis* ® maRgebend.

,,,l%dﬂ&emdubemachung-—i-s-t--ein&Erstprﬂfungd@fBauprodukts durchzufihren
Bei der laufenden FremdUbelwachung sind Proben fiyr Stichprobenprﬁfungen zZu ent-

wachungsstelle
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funt EJahre

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen

N

7
e
Hierbei sind die allgemeinen Bestimmungen zur Bauregelliste A Abschnitt 1 4 Absatr in der jeweil$ g @ig
Mitteilungen des Deutschen Instituts far Bautechnik} zu beachten &

.Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentlammbarer Baustoffe (Baustotfklasse DIN 41
bavaufsichtlicher Zulassung' (Miteilungen DIBT 2/1957)

E
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Seite 6 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWUO03-1-16.5 140 vom 21 August 2002

3. Rechtsgrundiage

Dieses aligemeine bauaufsichiliche Prifzeugnis wird auf Grund der §§ 17 ff der Landesbau-
ordnung flir Baden-Wurttemberg (LBO BW) in der Fassung vom 08.08.1995 (GVBI S. 617)
in Verbindung mit der Bauregelliste A, Ausgabe 2001/2 erteilt. In den Landesbauordnungen

der ubrigen Bundestéander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten. -

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ist Widerspruch zuldssig. Er ist
innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift beim
Otto-Graf-Institut, Universitét Stutigart, Forschungs- und Matenralprifungsanstalt fur das
Bauwesen (FMPA), Pfaffenwaldring 4, 70569 Stutigart zu erheben. Wir weisen darauf hin,
dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser
Frist eingegangen ist.

5. Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

5.1 Die in das beschichtete Gewebe eingearbeitete Brandschutzauérﬁstung ist nicht
bestandig gegen Chemischreinigen. '

5.2 Der Gegenstand ist nur schwerentflammbar, wenn er zu anderen fldchigen Baustoffen
einen Abstand von mehr als 40 mm aufweist.

Abteilung 1 - Baustoffe
Referat 16 - Brandverhalten

Def Leiter der Priifstelle
cuf ( ﬁuw
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